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Die folgendan Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

@ Verstellbare Aufhangung fur einen Druckwerkschutz 

(57) Die Erfindung betrifft elne verstellbare Aufhangung fur 
einen Druckwerksschutz (1) an einem Druckwerk (2), wo- 
bei beidseitig vertikaie Fuhrungen {3, 4) und mindestens 
ein Sell- oder Kettenzug (5, 6) fiir die Stellbewegung vor- 
gesehen sind. 

Bine derartige verstellbare Aufhangung soli so weiterge- 
bildet warden, daS die Stellbewegungen auf einfache 
Weise und mittels minimalster Antriebsenergie erfotgen 
konnen. 

Dieswird dadurch erreicht, daf^ der mindestens eine Seil- 
oder Kettenzug (5, 6) uber mindestens eine Umlenkrolle 
(7, 8) mit mindestens einem Gegengewicht (9, 10) verbun- 
den ist, das bezuglich seiner Masse fiir eine nahezu kraft- 
lose Verstellung des Druckwerksschutzes (1) austariert ist. 
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Beschreibung 

Die Erfindung belrifft eine verstellbare Aufhangung fur 
einen Druckwerksschutz an einem Druckwerk, wobei beid- 
seitig vertikaie Fiihrungen und mindestens ein Seil- oder 5 
Kettenzug fur die Slellbewegung vorgesehen sind. 

Dcrartige verstellbare Aufhangungen fur einen Druck- 
werksschutz dienen dazu, die Druckwerke freizulegen, um 
Reinigungs-, Service- oder Reparaturarbeiten vomehmen zu 
konnen. lO 

Aus der EP 0 710 554 A2 isl eine verstellbare Aufhan- 
gung der eingangs genannten Art bekannt, bei der die Stell- 
bewegung miitels eines Pneuniatikzylinders erzeugt und 
uber eine Vielzahl von Rollen an den Druckplaltenwechsler, 
der auch als Druckwerksschutz dienl, fur die Herbeifuhrung 15 
einer Vertikalbewegung weitergegeben wird. Bei dieser ver- 
stellbaren Aufhangung muB in nicht unbedeutendem MaB 
eine Stellenergie bereitstehen, uni die erforderlichen Slell- 
bcwegungen herbeizufuhren, eine Betatigung von Hand ist 
ausgeschlossen. AuBerdem sind die Seilfiihrungen mit vie- 20 
len Rollen kompliziert, aufwendig, teuer und nehmen wert- 
voUen Platz in Anspruch. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine verstell- 
bare Aufhangung fur einen Druckwerksschutz der eingangs 
genannten Art derart weiter/ubilden, daS die Stellbewegun- 25 
gen auf einfache Weise und mittels minimalster Antriebs- 
energie, also auch von Hand, erfolgen konnen. 

Die Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch gelost, daB 
der mindestens eine Seil- oder Kettenzug iiber mindestens 
eine Umlenkrolle mit mindestens einem Gegengewicht ver- 30 
bunden ist, das bezuglich seiner Masse fur eine nahezu 
kraftlose Verstellung des Druckwerksschutzes austariert ist. 

Eine derartige Aufhangung ist einfach aufgebaut und 
funktioniert zuverlassig. Bei guter Austarierung mtissen le- 
diglich die Reibungskrafte iiberwunden werden, die zudem 35 
minimal gehalten werden konnen, indem zum Beispiel die 
Fiihrungen aus gut gleitendem Material heigestellt oder mit 
. Walzkorpem versehen werden. Die erzielte Leichtgangig- 
keit ist so gut, daB der Druckwerksschutz von einer Bedien- 
person miihelos von Hand vers te lit werden kann. Sollte eine 40 
automatische Verstellung gewiinscht sein, so reicht cine sehr 
geringe Antriebsenergie zur Uberwindung der Reibung aus. 

Die erfindungsgemaBe Vorrichtung ist besonders zweck- 
maBig, wenn ein Druckplaltenwechsler als Druckwerks- 
schutz dient, da dieser ein hoheres Gewicht aufweist und 45 
Positionen exakt angefahren werden miissen. 

Vorteilhafterweise wird die verstellbare Aufhangung der- 
art ausgebildet, daB sowohl an der Antriebsseite wie an der 
Bedienseite des Druckwerks jeweils ein Seil- oder Ketten- 
zug, eine Umlenkrolle und ein Gegengewicht angeordnet 50 
sind. Damit sind syiiimetrische Kraftbeaufschlagungen und 
somit eine gleichmaBige Slellbewegung garantiert. Selbst- 
verstandlich ist es jedoch auch moglich, mehrere Umlenk- 
rollen vorzusehen, um durch einen Flaschenzugeffekt die 
Gegengewichte oder - bei einer Ausfiihrungsform mit nur 55 
einem Seil- oder Kettenzug - das Gegengewicht zu verrin- 
gem. 

Um die jeweils angefahrenen Betriebspositionen abzusi- 
chem, sollte der Druckwerksschutz, insbesondere wenn es 
sich um einen Druckplattenwechsler handelt, in den ge- 60 
wunschten Positionen arretierbar sein. Ein Druckplatten- 
wechsler sollte in seiner Position fiir den Druckplattenwech- 
sel, beziehungs weise in einer oder mehreren Wartungsposi- 
tionen, arretierbar sein. Beirn Druckplattenwechsel wird da- 
durch das Erreichen und die Beibehaltung einer exakten Po- 65 
sition garantiert. Bezuglich der Wartungspositionen wird ge- 
wahrleistet, daB sich der oben stehende Druckplattenwechs- 
ler oder Druckwerksschutz nicht wahrend der Vomahiiie 
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von Arbeiten am Druckwerk senkt. 

Wenn die Verstellung des Druckwerksschutzes von Hand 
erfolgt, so kann die Austarierung derart sein, daB der Druck- 
werksschutz bei einer Verstellung in jeder beliebigen Posi- 
tion verharrt. 

Arretierungen des Druckwerksschutzes konnen auf unLer- 
schiedlichste Weise vorgenornmen werden: Sie konnen eine 
bestimmte Position, wie die des Druckplattenwechslers bei 
einem Druckplattenwechsel, oder eine beliebige Position 
betreffen. Dementsprechend konnen einrastende Bolzen, 
Rasten, Klemm- oder Bremsvorrichtungen voigesehen sein. 
Eine Ausfiihrungsform fur eine solche Arretierung sieht vor, 
daB an der Antriebsseite und/oder an der Bedienseite des 
Druckwerksschutzes jeweils mindestens ein Verriegelungs- 
bolzen vorgesehen ist und daB durch mindestens einen Sen- 
sor die Arretierposition erfaBbar und ein Verriegelungsme- 
chanismus aktivierbar ist. 

Fur Service, Wartungs- und Reinigungsarbeiten ist eine 
schnelle ZugrifTsmoglichkeit zum Druckwerk zweckmaBig. 
Dazu wird vorgeschlagen, daB der Druckwerksschutz min- 
destens eine Serviceklappe aufweist. Selbstverstandlich ist 
dadurch auch der Zugriff fiir Arbeiten an einem Druckplat- 
tenwechsler selbst moglich. 

Eine Stelle des Druckwerks, an die Bcdienpersonen oft 
und leicht herankommen miissen, ist das Farbwerk, Fiir die 
Reinigung und Wartung ist der Farbkasten gegeniiber der 
Farbwalze abstellbar, wobei er jedoch aus der Vorderfront 
des Druckwerks herausuitt. Da der Druckwerksschutz aus 
Platzgriinden moglichst dicht am Druckwerk liegen soli, 
muB durch eine Verstellung des Druckwerksschutzes der fiir 
die Arbeiten am Farbwerk notwendige Raum geschaffen 
werden. 

Die eingangs erwahnte EP 0 710 554 A2 lost dieses Pro- 
blem dadurch, daB der beschriebene aufwendige Mechanis- 
mus fiir die Vertikalverstellung mit Hilfe des Pneuniatikzy- 
linders und beidseitig angeordneter Teleskopschienen einen 
Druckplattenwechsler derart weit nach oben fahrt, daB die- 
ser iiber dem Druckwerk hangt. Neben dem hohen mechani- 
schen Aufwand und dem Bedarf an erheblicher Zusatzener- 
gie hat dies auch noch den Nachteil, daB iiber der Maschine 
genugend Raum vorhanden sein muB und daB der groBe 
Stellweg eine entsprechend lange Stellzeit erfordert. 

Um diese Nachteile zu vermeiden wird fiir die erfin- 
dungsgemaBe verstellbare Aufhangung fiir einen Druck- 
werksschutz, insbesondere fiir einen Druckplattenwechsler 
vorgeschlagen, daB der Druckwerksschutz an seinem unte- 
ren Ende mittels eines Schwenklagers an das Druckwerk an- 
gelenkt ist und mit seinem oberen Bereich so weit vom 
Druckwerk abschwenkbar ist, daB die Reinigung und War- 
tung des Farbwerks bei von der Farbkastenwalze abgesiell- 
tem Farbkasten moglich ist. 

Durch diese auf einfache Weise voraehmbare Slellbewe- 
gung des Druckwerksschutzes kann unter minimalstem 
Energieaufwand, also auch ohne weiteres von Hand, das 
Farbwerk freigelegt werden. So ist ein schnelles Reinigen 
von Farbkasten, Dosierelementen und Farbwalze moglich 
und auch ein Farbwechsel ist schnel! durchfiihrbar. 

Ein Vorschlag besteht darin, daB ein Sensor voigesehen 
ist, der den abgeschwenkten Druckwerksschutz erfaBt. Au- 
Berdem kann ein Sensor vorgesehen sein, der die unterste 
Vertikalposition des Druckwerksschutzes erfaBt. 

Fiir die Verarbeitung der Signale wird eine Schaltlogik 
vorgeschlagen, die das Druckwerk in der unlersten Vertikal- 
position und im angeschwenkten Zustand fiir den Druck 
freigibt. Wahrend des Drucks dient auch der Druckplatten- 
wechsler als Druckwerksschutz, um die laufenden Zylinder 
aus Griinden der Arbeitssicherheit zu verdecken. Auch fiir 
den Druckplattenwechsel wird die Druckmaschine in den 
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genannlen Positionen freigegeben. Dazu sind jedoch noch 
zusatzlich die entsprechenden Hinstellungen des Druckplat- 
tenwechslers erforderlich. 

Es wird noch eine weitere Schaltlogik vorgeschlagen, die 
das Druckwerk in der untersten Vertikalposition und im ab- 5 
geschwenkten Zustand /urn Beispiel fiir einen Wartungs- 
und Rcinigungsbetrieb freigibt. Der Grund bcsleht darin, 
daB die Reinigung des Farbwerks teilweise bei laufender 
Maschine erfolgen muB. Dieser Reinigungsbetrieb findet 
stall, wenn der Druckwerksschulz durch seine unterste Ver- lO 
tikalposition die laufenden Zylinder verdeckt, aber das 
Farbwerk durch den abgeschwenkten Zusland fur diese Ar> 
beiten zuganglich machl. Ein Vorteil gegeniiber dem ge- 
nannlen Stand der Technik mil dem vollig weggefahrenen 
Druckplattenwechsler besteht darin, daB ein Schutz vor den 15 
laufenden Zylindem hegt, aber das Farbwerk trotzdem vol- 
lig zuganglich ist. 

Der grundsatzliche I^sungsgedanke, den Druckwerks- 
schulz fiir die Arbeitcn am Farbwerk abzuschwcnken, laBl 
sich auf verschiedene Weise realisieren: Ein Vorschlag sieht 20 
vor, daB dabei mindestens eine Stutzplatte im oberen Be- 
reich den Druckwerksschulz slabilisiert und erforderUchen- 
fails auch fiihrt. AuBerdem ist es zweckmaBig, wenn die Ab- 
schwenkbarkcil des Druckwerksschutzes durch einen An- 
schlag bcgrenzl isl. StulzplaUe und Anschlag konnen natur- 25 
lich als ein Bauteil mil beiden Funktionen ausgebildel wer- 
den, wobei diese zweckmaBigerweise sowohl auf der An- 
triebs- als auch auf der Bedienseile angeordnet sind. Da- 
durch wird eine hohe Stabilital erziell. 

Auch fiir die Verkniipfung der Mechanik fiir die Vertikal- 30 
fiihrungen mit der Mechanik fiir die Abschwenkbarkeit des 
Druckwerksschutzes gibl es verschiedene Moglichkeiten: 
Ein ersler Vorschlag siehi vor, daB die Fiihrungen mit festen 
Fiihrungsteilen mil dem Druckwerk verbunden sind und die 
in diesen verschiebbaren Fuhrungsteile iiber unten angeord- 35 
nete Schwenklager sowie im oberen Bereich angeordnete, 
losbare Arretiereinrichtungen mit dem Druckwerksschulz 
verbunden sind. Eine erganzende Weiterbildung besteht 
darin, daB die Schwenkung des Druckwerksschutzes da- 
durch geineinsam mil einer Verstcllung des Farbkastens cr- 40 
folgt, daB er durch mindestens eine Koppel mit dem Farbka- 
sten verbunden isl. Diese Ausfuhrungsform hat den Vorteil 
einer einfachen Zuganglichkeit zum Farbwerk. Es miissen 
lediglich die Arretierungseinrichtungen zwischen Druck- 
werksschulz und Fiihrungen gelosl werden, und danach 45 
kann der Druckwerksschulz gemeinsam mit dem Farbkasten 
verstellt werden. Der Farbkasten kann dabei zum Abstellen 
von der Farbkastenwalze verschoben oder ebenfalis ge- 
schwenkt werden. 

Eine Koppel oder besser an jeder Maschinenseite eine 50 
Koppel konnen am Druckwerksschulz und am Farbkasten 
jeweils durch je ein Koppelgelenk angelenki werden. 
ZweckmaBigerweise wird die Koppel beziiglich ihrer Lange 
und gegebenenfalls auch ihres Anlenkungspunkts verstell- 
bar ausgestallel. Ein Vorschlag sieht vor, daB die Koppel aus 55 
zwei Teilen besteht, die Gewindebolzen mit Links- und 
Rechlsgewinden aufwcisen, sowie eine diese verbindende 
Mutter, die ebenfalis Links- und Rechtsgewinde aufweisL 
Ein anderer Vorschlag sieht vor, daB die Koppel iiber einen 
drehbaren, aber festlegbaren Exzenterbolzen verstellbar ist. 60 
Selbstverstandlich sind auch noch weitere Ausgestaltungen 
denkbar. 

Durch die Kopplung von Druckwerksschulz und Farbka- 
sten isl es moglich, daB ein Sensor angeordnet wird, der die 
Anstellung des Farbkastens an die Farbkastenwalze und da- 65 
mit auch die Position des Druckwerksschutzes erfaBt. Auch 
mit diesem Sensor kann eine Schaltlogik verbunden sein, 
die das Druckwerk in den erfaBten Positionen fiir den Druck 
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Oder fur einen Druckplattenwechsel oder fiir einen War- 
tungs- und Reinigungsbetrieb freigibt. 

Eine weitere Moglichkeit der Verkniipfung der Mechanik 
der Vertikalfiihrungen mit der Mechanik fiir die Ab- 
schwenkbarkeit des Druckwerksschutzes besteht darin, daB 
die Fiihrungen iiber Schwenklager mil dem Druckwerk ver- 
bunden sind. Auch diese Ausfiihrungsfonn laBt sich mil den 
Weiterbildungen verkniipfen, die zur vorgenannten Ausfuh- 
rungsform beschrieben wurden. 

Als Fiihrungen konnen auch Teleskopfiihrungen vorgese- 
hen sein. Weiterhin ist es moglich, daB zwei seilliche Stiitz- 
platten der Stabilisierung der Teleskopfiihrungen dienen. 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Ausfiih- 
rungsbeispielen und Ausschnitlen erlautert, die, teilweise 
schematisch, in der Zeichnung dargestelll sind. Diese Aus- 
fiihrungsbeispiele betreffen einen Druckplattenwechsler, 
lassen sich jedoch in derselben Weise fiir einen Druckwerks- 
schulz realisieren. Es zcigen 

Fig. 1 ein Ausfuhrungsbcispicl der verstellbarcn Aufhan- 
gung fiir einen Druckplattenwechsler in Vorderansicht, 

Fig. 2 eine Arredervorrichlung, die als beidseitig wir- 
kende Verriegelungsbolzen ausgefiihrt ist. 

Fig. 3 eine schematische Seitenansicht eines abschwenk- 
barcn Druckplaltenwechslers, 

Fig, 4 u. 5 ein Ausfiihrungsbeispiel mil einer Kopplung 
zwischen Druckplattenwechsler und Farbkasten und 

Fig. 6 u. 7 zwei Ausfiihrungsformen einer Koppel. 

Fig. 1 zeigl ein Druckwerk 2 mil einem ersten Ausfiih- 
rungsbeispiel einer verstellbaren Aufhangung fiir einen 
Druckplattenwechsler 1. An dem Druckplattenwechsler 1 
befinden sich im unteren Bereich beidseitig Aufhangungen 
53 fiir zwei Seil- oder Kettenziige 5 und 6. Im oberen Be- 
reich des Druckwerks 2 sind sowohl an der Antriebsseite 11 
als auch an der Bedienseite 12 jeweils eine UmlenkroUe 7 
und 8 angeordnet. Die Seil- oder Kettenziige 5 und 6 sind 
iiber die UmlenkroUen 7 und 8 gefiihrt und an ihren Enden 
Gegengewichte 9 und 10 angeordnet. Die Gegengewichte 9 
und 10 sind mit dem Gewicht des Druckplaltenwechslers 1 
derart austarierl, daB eine Vertikalverslellung des Druckplal- 
tenwechslers 1 nahezu ohne Kraflaufwand moglich isl und 
der Druckplattenwechsler 1 in jeder Position, in die er ge- 
schoben wird, stehen bleibt. Die Stellbewegung der Verti- 
kalverslellung ist anhand des Doppelpfeils 32 angedeutel. 

Der Druckplattenwechsler 1 ist fiir diese Vertikalverslel- 
lung in einer Fiihrung 3 an der Antriebsseite 11 und in einer 
Fiihrung 4 an der Bedienseite 12 gefiihrt. Diese Fuhrungen 3 
und 4 sind im dargestellten Ausfiihrungsbeispiel derart aus- 
gestallel, daB feste Fiihrungsteile 3' und 4' mit dem Druck- 
werk 2 verbunden sind. Die in den festen Fiihrungsteilen 3' 
und 4* laufenden verschiebbaren Fiihrungsteile 3" und 4" 
stehen mil dem Druckplattenwechsler 1 in Verbindung. 

Um das Farbwerk reinigen, warten und mit neuer Farbe 
fallen zu konnen, ist es erforderlich, daB der Farbkasten 40 
von der Farbkastenwalze 39 wegbewegt, beispielsweise ab- 
geschwenkt wird (Fig. 4). Dabei trill der Farbkasten 40 an 
der Vorderseite des Druckwerks 2 aus diesem heraus. Es ist 
vorgesehen, daB der Druckplattenwechsler 1 an seiner unte- 
ren Seite beidseitig mittels Schwenklagem 33 gelagert ist, 
die ein Abschwenken des Druckplaltenwechslers 1 zulas- 
sen, um Raum fiir das Heraustreten des Farbkastens 40 zu 
schaflfen und die erforderlichen Arbeiten am Farbwerk zu 
ermoglichen. Am oberen Ende des Druckplaltenwechslers 1 
befinden sich beidseitig Slutzplalten 34, die den Druckplat- 
tenwechsler 1 beim Herausschwenken slabilisieren und fiih- 
ren. An den Stiitzplatten 34 konnen Anschlage 35 angeord- 
net sein (Fig. 3), die die Abschwenkung des Druckplalten- 
wechslers 1 begrenzen und ihn in der abgeschwenkten Posi- 
tion halten. 
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In der dargestellten Ausfuhningsform sind Vertikalfiih- 
rung 3 und 4 und die Abschwenkmechanik 33, 34 und 35 
folgendermaBen miteinander kombiniert: Die festen Fiih- 
rungsteile 3' und 4' sind test mit dem Druckwerk 2 verbun- 
den. In diesem laufen die verschiebbaren Fiihrungsteile 3" 5 
und 4". Der DruckplaUenwechsIer 1 ist an seinem unteren 
Ende durch Schwenklagcr 33 in it den verschiebbaren Fiih- 
rungsteilen 3" und 4" verbunden. Am oberen Ende besteht 
die Verbindung zwischen den verschiebbaren Fuhrungstei- 
len 3" und 4" und dem Druckplattenwechsler 1 durch Arre- lO 
tiervorrichtungen 37. Diese konnen als verschiebbare Bol- 
zen 13 und 14 ausgebildet sein, wie sie naher in Fig. 2 be- 
schrieben sind. Die Doppelpfeile 38 zeigen die Ver- und En- 
triegelung der Bolzen 13 und 14 an. Ein Sensor 15 kann die 
Einrastposition erfassen. 15 

Die Funktion ist folgende: Fiir die Vertikalverschiebun- 
gen (Doppelpfeil 32) des Druckplattenwechslers 1 bleibt 
dieser initden verschiebbaren Fuhrungsieilen 3" und 4" liber 
die Schwenklagcr 33 und die Arretiervorrichtungen 37 fest 
verbunden. Soil der Druckplattenwechsler 1 fur Arbeiten am 20 
Farbwerk abgeschwenkt werden, wird die Vertikalfiihrung 
3, 4 zuerst in die untere Position gefahren. Die Arretierun- 
gen 37 werden geoffnet und der Schwenkvorgang kann 
stattfinden. Eine zweckmaBige Weiterbildung sieht noch 
vor, den Druckplattenwechsler 1 mit dem Farbkasten 40, der 25 
fur die Arbeiten am Farbwerk von der Farbwalze 39 wegge- 
fahren werden muB, durch Koppeln 42 miteinander zu ver- 
binden. Dadurch konnen beide Stellbewegungen gleichzei- 
tig und ohne Kollisionsgefahr vorgenommen werden. Dies 
wird noch anhand der Fig. 4 und 5 naher erlautert. 30 

Fig. 1 zeigt weitcrhin eine Serviceklappe 29, die dazu 
dient, fur schnell durchzufiihrende Servicearbeiten schnell 
an das Druckwerk 2 heranzukommen. SelbstversiandUch 
kann eine solche Serviceklappe 29 auch dazu dienen, Arbei- 
ten am Druckplattenwechsler 1 selbst durchzufiihren, bei- 35 
spielsweise wenn der Transport einer Druckplatte nicht ein- 
wandfrei lauft. Die Anbringung der Serviceklappe 29 ist le- 
digUch beispielhaft gezeigt, sie ist oben mit zwei Scharnie- 
ren 30 angelenkt und unten mit zwei Verschliissen 31, z. B. 
Vierteldreh verse hi iissen, ausgestattet. Im aufgeklappten Zu- 40 
stand kann sie im oberen Bercich des Druckplattenwechs- 
lers 1 angehangt werden. 

Fig. 2 zeigt ein Beispiel fiir eine Arretiervorrichtung mit 
beidseitig wirkenden Verriegelungsbolzen 13 und 14. Sol- 
che Arretiervorrichtungen konnen an beliebigen Stellen 45 
dazu eingesetzt werden, den Druckplattenwechsler 1 in alien 
moglichen Positionen seiner Vertikalverstellungen zu arre- 
tieren. Selbstverstandlich konnen auf diese Weise auch Posi- 
tionen der Schwenkbewegung arretiert werden. Besonders 
wichdg ist jedoch die Arretierung in der Position fur den 50 
Druckplatlenwechsel, da diese besonders exakt und slabil 
sein muB. 

Die Verriegelungsbolzen 13 und 14 sind im Druckplatten- 
wechsler 1 gelagert und in einer Verriegelungsposition in 
Bolzeneingriffe 17, 18 des Druckwerks 2 oder eines mit die- 55 
sem verbundenen Teils einfahrbar. Die Doppelpfeile 19 und 
20 zeigen die Betatigungsrichtungen. Ein Sensor 15 erfaBt 
die Verriegelungsposition. Dadurch kann ein Antriebsele- 
ment 22 zur Herbeifiihrung der Verriegelung aktiviert wer- 
den. Dazu wird eine Betatigungsstange 21' in Richtung des 60 
Doppelpfeils 26 zur Entriegelung nach unten gezogen und 
zur Verriegelung nach oben geschoben. Die Betatigungs- 
stange 21' greift an einem Ubertragungselement 23 an, das 
urn einen Drehpunkt 24 schwenkbar gelagert ist. Diese 
Schwenkbewegung ist durch den gebogenen Doppelpfeil 25 65 
angedeutet. An das tjbertragungselement23 sind zwei Beta- 
tigungsstangen 21 angelenkt, die zu den Verriegelungsbol- 
zen 13, 14 fuhren. Die jeweiligen Hebelanne sind entspre- 



chend den erforderlichen Kraften dimensioniert. Zwischen 
den Betatigungsstangen 21 und den Verriegelungsbolzen 13, 
14 konnen Federn 27 angeordnet sein, die die Verriege- 
lungsbolzen 13, 14 mit Kraft beaufschlagen, so daB diese 
auch nach Durchfiihrung der Stellbewegungen 26 und 25 
durch leichte Bewegungen des Druckplattenwechslers 1 ih- 
ren Weg noch finden konnen, auch wenn die Position noch 
nicht ganz exakt stimmt. Zu diesem Zweck ist es auch giin- 
stig, wenn die Verriegelungsbolzen 13, 14 an ihrem vorde- 
ren Ende Anphasungen tragen. Besonders fiir Handverstel- 
lungen sind derartige Fedem 27 und Anphasungen an den 
Verriegelungsbolzen 13 und 14 zweckmaBig. 

Selbstverstandlich kann auch der Verriegelungsmechanis- 
mus von Hand betatigbar oder derart ausgestaltet sein, daB 
er sich auBerhalb des Druckplattenwechslers 1 befindet und 
die Verriegelungsbolzen 13, 14 von auBen in Bolzenein- 
griffe 17, 18 des Druckplattenwechslers 1 eingreifen. Es 
konnen auch andcre Antriebe fur Verriegelungsbolzen, wie 
elektromagnetische, pneumatischc oder sonstige vorgesehen 
sein. Auch andere Arten von Verriegelungen wie Rasten 
oder eingreifende Hebel sind moglich. 

Fig. 3 zeigt eine schematische Seitenansicht eines ab- 
schwenkbaren Druckplattenwechslers 1. Das Druckwerk 2 
ist von der Bedienseite 12 aus dargestellt. Der Druckplatten- 
wechsler 1 ist in seiner ausgezeichnet dargestellten Position 
fur den Druckplattenwechsel oder fiir den Druckbetrieb be- 
reit. Fiir die beschriebenen Arbeiten am Farbwerk wird er in 
die strichpunktiert gezeichnete Position geschwenkt. Dazu 
dienen die Schwenklager 33 sowie die Stiitzplatten 34 mit 
den Anschlagen 35. Letztere konnen selbstverstandlich auch 
anders ausgefiihrt werden, bei spielsweise als Anlenkung des 
Druckplattenwechslers 1 an das Druckwerk 2 mittels Staben 
oder Ketten. Ein Sensor 36 erfaBt die Position, bei der der 
Druckplattenwechsler 1 an dem Druckwerk 2 anliegt. In der 
ausgezeichnet dargestellten Position, die sicher arretierbar 
sein muB, erfolgt in der Regel der Druckbetrieb und der 
Druckplattenwechsel. Beziiglich weiterer Einzelheiten wird 
auf die anderen Darstellungen verwiesen. 

Die Fig. 4 und 5 zeigen ein AusfUhrungsbeispiel mit einer 
Kopplung zwischen Druckplattenwechsler 1 und Farbkasten 
40. Dabei zeigt die Fig. 4 den Druckplattenwechsler 1 in sei- 
ner abgeschwenkten Position und die Fig. 5 in der Position, 
in der der Druckplattenwechsler 1 an der Vorderfront des 
Druckwerks 2 anliegt. 

In den Fig. 4 und 5 sind der Farbkasten 40, die Dosierele- 
mente 41 und die Farbkastenwalze 39 dargestellt. Im norma- 
len Druckbetrieb nehmen diese die in Fig. 5 gezeichneten 
Positionen ein, bei denen die Farbe aus dem Farbkasten 40 
mittels der Dosierelemente 41 auf die Farbkastenwalze 39 
(auch Duktor genannt) iibertragen wird. Von dort gelangt die 
Farbe iiber das Farbwerk, den Plattenzylinder und den Gum- 
mizylinder auf den zu bedruckenden Bogen. Am Ende eines 
Druckauftrags, vor allem aber, wenn die Farbe gewechselt 
werden muB, ist es erforderlich, daB der Farbkasten 40 von 
der Farbkastenwalze 39 abgestellt wird. Der Farbkasten 40 
und die Dosierelemente 41 werden gereinigt, und das Farb- 
werk wird gewaschen beziehungsweise die noch vorhan- 
dcne Farbe auf Makulaturpapier verdruckt. 

Beim Abstellen des Farbkastens 40 von der Farbkasten- 
walze 39 tritt der Farbkasten 40 aus der Vorderfront des 
Druckwerks 2 heraus, und es ist deshalb erforderlich, daB 
der Druckplattenwechsler 1 aus diesem Bereich entfemt 
wird. Dazu dient die bereits in Fig. 3 dargestellte Ab- 
schwenkung des Druckplattenwechslers 1. Da diese Stellbe- 
wegungen, also das Wegfahren des Farbkastens 40 von der 
Farbkastenwalze 39 und das Wegschwenken des Druckplat- 
tenwechslers 1 beide erfolgen miissen, ist es zweckmaBig, 
diese Bewegungen dutch mindestens eine Koppel 42 mit- 
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einander zu verbinden, damit die Bedienperson nur einen 
Stellvorgang vornehmen muB und eine Kollision ausge- 
schlossen ist. Im dargestellten Ausfiihrungsbeispiel ist die 
Koppel 42 - am besten ist an beiden Enden, also an der Be- 
dienseite 12 und der Aniriebsseite 11, jeweils eine davon an- 5 
geordnel - durch je ein Koppelgelenk 48 niit dern Druck- 
plattenwechsler 1 und dein Farbkaslen 40 verbundcn. Wird 
nunmehr der Druckplattenwechsler 1 urn die Schwenklager 
33 geschwenkt, erfolgt gleichzeitig eine Schwenkung des 
Farbkastens 40 um cine Schwenkachse 49 in Richtung des 10 
Doppelpfeils 50. Dabei wird er von der Farbkastenwalze 39 
abgeslellt. AuBerdem ist ein Sensor 47 angeordnet, der die 
Position des Farbkastens 40 und damit des Druckplatten- 
wechslers 1 erfaBt. Das Signal dieses Sensors 47 wird in 
oben bereits beschriebener Weise verarbeitet. 15 

Die Fig. 6 und 7 zeigen zwei Ausfiihrungsformen einer 
Koppel 42. Fur die einwandfreie Funktion der in den Fig. 4 
und 5 dargestellten Ausfuhrungsfonn ist eine Justage der 
Koppel 42 crforderlich, damit die Stellbewegungen von 
Druckplattenwechsler 1 und Farbkasten 40 richtig aufeinan- 20 
der abgestimmt sind. 

Fig. 6 schlagt deshalb vor, eine Koppel 42 zweiteilig aus- 
zubilden, wobei jedes Teil ein Koppelgelenk 48 und einen 
Gewindebolzen 43, 44 aufweist, einer iriit cineiii Rechts- 
und der andere mil einem Linksgewinde. Die beiden Gewin- 25 
debolzen 43, 44 sind durch eine Mutter 45 miteinander ver- 
bunden, die in ihrer einen Halfte eben falls ein Rechtsge- 
winde 45" und in ihrer anderen Halfte ein Linksgewinde 45' 
aufweist. So kann die Lange der Koppel 42 durch Drehen 
der Mutter 45 verstellt und dadurch die Justage vorgenom- 30 
men werden. 

Fig. 7 zeigt eine andere Ausfuhrungsform einer Koppel 
42, bei der eines der Koppelgelenke 48 in einem Exzenter- 
bolzen 46 exzentrisch gelagert ist. Durch Drehung des Ex- 
zenterbolzens 48 lafit sich die wirksame Lange der Koppel 35 
42 ebenfalls fur eine Justage verstellen. Durch eine Fest- 
slellschraube 51 laBt sich die Einstellung fixieren. 

Selbstverstandlich sind die beschriebenen verstellbaren 
Koppeln, wie alle anderen beschriebenen konkreten Losun- 
gen, beispielhaft. Die damit verdeutlichten prinzipiellen Lo- 40 
sungen lasscn sich mittels vielcr konkreter Formcn realisic- 
ren. 

Bezugszeichenliste 

45 

1 Druckwerksschutz oder Druckplattenwechsler 

2 Druckwerk 
3Fuhrung(AS) 

3' festes Fiihrungsteil 

3" verse hiebbares Fiihrungsteil 50 

4 FiihrungCBS) 

4* festes Fiihrungsteil 

4" verschiebbares Fiihrungsteil 

5 Sell- Oder Kettenzug 

6 Sell- Oder Kettenzug 55 

7 UmlenkroUe 

8 UmlenkroUe 

9 Gegengewicht 

10 Gegengewicht 

11 Antriebsseite (AS) 60 

12 Bedienseite (BS) 

13 Verriegelungsbolzen (AS) 

14 Verriegelungsbolzen (BS) 

15 Sensor 

16 Verriegelungsmechanismus 65 

17 Bolzeneingriff (AS) 

18 Bolzeneingriff (BS) 

19 Doppelpfeil: Betatigungsrichtung des Verriegelungsbol- 



zens 

20 Doppelpfeil: Betatigungsrichtung des Verriegelungsbol- 

zens 

21, 21' Betatigungsgestange 

22 Antriebselement 

23 Ubertragungselement 

24 Drehpunkt des Ubcrtragungsclemcnts 

25 Schwenkbewegung des Ubertragungselements 

26 Doppelpfeil: Stellbewegung des Betatigungsgestanges 
27Feder 

29 Serviceklappe 

30 Schamiere 

31 Verschliisse, z. B. Vierteldrehverschliisse 

32 Doppelpfeil: Vertikalverstellung des Druckplattenwechs- 
lers 

33 Schwenklager 

34 Stutzplatle 

35 Anschlag 

36 Sensor 

37 Arretiereinrichtung 

38 Doppelpfeil: Ver- und Entriegelung 

39 Farbkastenwalze 

40 Farbkasten 

41 Dosierelemenle 

42 Koppel 

43 Gewindebolzen (Linksgewinde) 

44 Gewindebolzen (Rechtsgewinde) 

45 Mutter 45' Linksgewinde 
45" Rechtsgewinde 

46 Exzenterbolzen 

47 Sensor (Farbkasten) 

48 Koppelgelenke 

49 Schwenkachse des Farbkastens 

50 Doppelpfeil: Schwenkbewegung des Farbkastens 

51 Festsiellschraube 

52 Stellbewegung des Exzenterbolzens 

53 Aufhangung des Seil- oder Kettenzuges am Druckplat- 
tenwechsler 

Paten tan spriiche 

1. Verstellbare Aufhangung fur einen Druckwerks- 
schutz (1) an einem Druckwerk (2), wobei beidseitig 
vertikale Fiihrungen (3,4) und mindestens ein Seil- 
oder Kettenzug (5,6) fur die Stellbewegung vor;gesehen 
sind, dadurch gckennzcichnet, dafi der mindestens 
eine Seil- oder Kettenzug (5, 6) iiber mindestens eine 
UmlenkroUe (7, 8) mit mindestens einem Gegenge- 
wicht (9, 10) verbunden ist, das beziiglich seiner Masse 
fiir eine nahezu kraftlose Verstellung des Druckwerks- 
schutzes (1) austariert ist. 

2. Verstellbare Aufhangung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB sowohl an der Antriebsseite (11) 
wie an der Bedienseite (12) des Druckwerks (2) jeweils 
ein Seil- oder Kettenzug (5, 6), eine UmlenkroUe (7, 8) 
und ein Gegengewicht (9, 10) angeordnet sind. 

3. Verstellbare Aufhangung nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dafi ein als Druckplatten- 
wechsler (1) ausgebildeter Druckwerksschutz (1) in 
seiner Position fur den Druckplattenwechsel arretierbar 
ist. 

4. Verstellbare Aufhangung nach Anspruch 1, 2 oder 
3, dadurch gekennzeichnet, daB der Druckwerksschutz 
(1) in mindestens einer Wartungsposilion arretierbar 
ist. 

5. Verstellbare Aufhangung nach einem der Ansprii- 
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dafi die Verstel- 
lung des Druckwerksschutzes (1) mil Hand erfolgt. 
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wobei die Austarierung derart ist, daB der Druckwerks- 
schutz (1) in jeder beliebigen Position verharrt. 

6. Verslellbare Aufhangung nach einem der Ansprii- 
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dafS die Verstel- 
lung mittels eines Antriebs mit sehr geringer Antriebs- 5 
energie-zur Uberwindung der Reibung erfolgt. 

7. VcrsLellbare Aufhangung nach einein der Ansprii- 
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB an der An- 
iriebsseite (11) und/oder an der Bedienseite (12) des 
Druckwerksschutzes (1) jeweils mindestens ein Venie- lo 
gelungsbolzen (13, 14) vorgesehen isi und daB durch 
mindestens einen Sensor (15) die Arretierposition er- 
faBbar und ein Verriegelungsmechanismus (16) akti- 
vierbar ist. 

8. Verstellbare Aufhangung nach einem der Anspru- 15 
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB der Druck- 
werksschutz (1) mit mindestens einer Serviceklappe 
(29) fiir Wartungs- und Reinigungsarbeilcn am Druck- 
werk (2) und/oder an einem Druckplattenwechsler (1) 
ausgestattet ist. 20 

9. Verstellbare Aufhangung nach einem der Ansprii- 
che 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB der Druck- 
werksschutz (1) an seinem unteren Ende mittels eines 
Schwcnklagers (33) an das Druckwcrk (2) angelenkt 
und mit seinem oberen Bereich so weit vom Druck- 25 
werk (2) abschwenkbar ist, daB die Reinigung und 
Wartung des Farbwerks bei von der Farbkastenwalze 
(39) abgeste litem Farbkasten (40) moglich ist. 

10. Verstellbare Aufhangung nach Anspruch 9, da- 
durch gekennzeichnet, daB ein Sensor (36) vorgesehen 30 
ist, der den abgeschwenkten Druckwerksschutz (1) er- 
faBt. 

11. Verstellbare Aufhangung nach einem der Anspni- 
che 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dafi ein Sensor 
(15) die unterste Vertikalposition des Druckwerks- 35 
schutzes (1) erfaBt. 

12. Verstellbare Aufhangung nach Anspruch 10 und 
11, dadurch gekennzeichnet, daB eine Schaltlogik das 
Druckwerk (2) in der untersten Vertikalposition und im 
angeschwenkten Zustand fur den Druck oder den 40 
Druckplattenwcchsel freigibt. 

13. Verstellbare Aufhangung nach Anspruch 10 und 
11, dadurch gekennzeichnet, daB die Schaltlogik das 
Druckwerk (2) in der untersten Vertikalposition und im 
abgeschwenkten Zustand fur einen Wartungs- und Rei- 45 
nigungsbetrieb freigibt. 

14. Verstellbare Aufhangung nach einem der Ansprii- 
che 9 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daB mindestens 
eine Stiitzplatte (34) den oberen Bereich des Druck- 
werksschutzes (1) stabilisiert. 50 

15. Verstellbare Aufhangung nach einem der Ansprii- 
che 9 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daB die Ab- 
schwenkbarkeit des Druckwerksschutzes (1) durch ei- 
nen Anschlag (35) begrenzt ist. 

16. Verstellbare Aufhangung nach einem der Anspru- 55 
che 9 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daB die Fiihrun- 
gen (3, 4) mit fcsten Fuhrungstcilen (3*, 4') mit dem 
Druckwerk (2) vcrbunden sind und die in diesen ver- 
schiebbaren Fiihrungsteile (3", 4") uber unten angeord- 
nete Schwenklager (33) sowie im oberen Bereich ange- 60 
ordneie, losbare Arretiereinrichtungen (37) mit dem 
Druckwerksschutz (1) verbunden sind. 

17. Verstellbare Aufhangung nach einem der Ansprii- 
chc 9 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daB die Schwen- 
kung des Druckwerksschutzes (1) dadurch gemeinsam 65 
mit einer Verstellung des Farbkastens (40) erfolgt, daB 

er durch mindestens eine Koppel (42) mit dem Farbka- 
sten (40) verbunden ist. 



18. Verstellbare Aufhangung nach einem der Ansprii- 
che 9 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daB die Koppel 
(42) verstellbar ist. 

19. Verstellbare Aufhangung nach Anspruch 18, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Koppel (42) aus zwei 
Teilen besteht, die Gewindebolzen (43, 44) mit Links- 
und Rechtsgewinde aufweisen, sowie aus einer diese 
verbindende Mutter (45), die ebenfalls Links- (45') und 
Rechtsgewinde (45") aufweist. 

20. Verstellbare Aufhangung nach Anspruch 18, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Koppel (42) iiber einen 
dlrehbaren, aber festlegbaren Exzenterbolzen (46) ver- 
stellbar ist. 

21. Verstellbare AufTiangung nach einem der Ansprii- 
che 17 bis 20, dadurch gekennzeichnet, daB ein Sensor 
(47) angeordnet ist, der die Anstellung des Farbkastens 
(40) an die Farbkastenwalze (39) und damit auch die 
Position des Druckwerksschutzes (1) erfaBt. 

22. Verstellbare Aufhangung nach einem der Ansprii- 
che 9 bis 15 oder 17 bis 21, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Fuhrungen (3, 4) iiber Schwenklager (33) mit 
dem Druckwerk (2) verbunden sind. 

23. Verstellbare Aufhangung nach einem der Anspru- 
che 1 bis 22, dadurch gekennzeichnet, daB die Fuhrun- 
gen (3, 4) Teleskopfuhrungen sind. 

24. Verstellbare Aufhangung nach Anspruch 23, da- 
durch gekennzeichnet, daB zwei seitliche Stiitzplatten 
(34) der Stabilisierung der Teleskopfuhrungen dienen. 

25. Verstellbare Aufhangung nach einem oder mehre- 
ren der Anspriiche 1 bis 24, dadurch gekennzeichnet, 
daB der Druckwerksschutz (1) ein Druckplattenwechs- 
ler (1) ist. 
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